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Riqualificazione del percorso ciclabile Bruno Traversari nel tratto

tra le Oasi di Portomaggiore e le Anse Vallive di Ostellato

25/09/2023

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

030.050.150 Preparazione del fondo consistente nella fresatura, previa bagnatura della pavimentazione esistente a 
mezzo di fresa tipo FAE o similare per una profondità di 25 cm, sagomatura e compattazione. La 
lavorazione si considera comprensiva di manodopoera, materiali, macchine operatrici ed ogni altro onere a 
dare il lavori realizzato a regola d'arte.

(Euro due/75 )

m² 2,75

030.050.160 Realizzazione di trattamento superficiale di depolverizzazione con triplo strato mediante stesa di una 
prima mano di emulsione da impregnazione tipo Ecoimpreval in ragione di kg 2,5/mq e pietrischetto 
frantumanto lavato di pezzatura 8-12 mm in ragione di circa 11 kg/mq e rullatura con rullo 8/10 q; stesa 
di una seconda mano di emulsione tipo Helastoval 70 in ragioen di kg 1,5/mq e pietrischetto ffrantumato 
e lavato di pezzatura 4-8 mm in ragione di circa 11 kg/mq e rullatura con rullo 8/10 q; stesa di una terza 
mano di emulsione tipo Helastoval 70 in ragione di 1,5 kg/mq e pietrischetto frantumato e lavato di 
pezzatura 4-8 mm in ragione di circa 12 kg/mq e rullatura finale con rullo 8/10 q. Il trattamenbto dovrà 
essere realizzato con macchina combinata dotatota di riscaldamento autonomo, barra di spruzzatura a 
larghezza variabile e sistema elettronico di dosaggio del legante e degli inerti.

(Euro nove/10 )

m² 9,10

060.400.030 Opere di pulizia laterale dei cigli stradali compreso dissecamento e sfalcio delle banchine con mezzi 
meccanici, per una profondità di 1,5 ml.
La lavorazione è comprensiva dell'uso di mezzi meccanici ed attrezzatura, manodopera qualificata e oneri 
della sicurezza.

(Euro uno/20 )

m 1,20

060.400.040 Opere di pulizia laterale dei cigli stradali compresa deramatura, macinatura fino ad un'altezza di 4 ml, 
eliminazione del secco e conferimento a discarica del materiale di risulta. Tutte le lavorazioni sono da 
effettuarsi con mezzi meccanici.
La lavorazione è comprensiva di oneri per l'uso di mezzi meccanici ed attrezzatura, manodopera 
qualificata e oneri della sicurezza.

(Euro tre/20 )

m 3,20

080.010 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso in fase di offerta)

(Euro duemilacinquecento/00 )

a corpo 2.500,00

C01.004.005 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m:

C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

(Euro sei/80 )

m³ 6,80

C01.019.025 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, 
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C01.019.025.a misurato in opera dopo costipamento

(Euro quarantotto/62 )

m³ 48,62

C01.043.230 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimentrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul 
retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma 
di freccia in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
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C01.043.230.a

(Euro centoquindici/29 )

Cadauno 115,29

C01.049.010 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in 
calcestruzzo:

C01.049.010.d altezza 3,50 m

(Euro centotrentatre/99 )

Cadauno 133,99

C04.052.005 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi per l'imposta delle opere:

C04.052.005.e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

(Euro sessantadue/99 )

m³ 62,99

C04.088.015 Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle
sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in 
commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte 
temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori 
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture secondo le indicazioni del c.s.a 
e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

C04.088.015.b massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m

(Euro tre/25 )

m² 3,25

Portomaggiore lì, 25/09/2023

Il Tecnico Progettista Il Tecnico Progettista

Ing. Francesca Ferrari Geom. Francesca Fergnani

------------------------ ------------------------
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